


Bioplynová stanice v obci Lípa u Havlíčkova Brodu 
(dále jen BPS Lípa) o výkonu 526 kW je v provozu 
od srpna roku 2008. Veškerá vyrobená elektrická 
energie je dodávána do rozvodné sítě ČEZ. Tepelná 
energie je částečně využívána k vytápění obecních 
budov (škola, školka, jídelna) za pomoci teplovodu 
o délce cca 1 km.

Technologie je koncipována jako klasická 
zemědělská bioplynová stanice, která zpracovává 
vstupní suroviny v tomto složení:
kejda skotu	 7 080 tun/rok
kukuřičná siláž	 9 000 tun/rok

Součástí dodávky BPS Lípa je fermentační nádrž 
o objemu 2 670 m3, dále technická budova, kde je 
umístěna kogenerační jednotka, velín a zařízení na 
dávkování a přípravu vstupních surovin. Odpadové 
hospodářství je řešeno otevřenou novou lagunou 
o skladovací kapacitě  2 700 m³ digestátu. Zbytek 
digestátu je uskladněn ve stávající betonové 
nádrži, která dříve sloužila pro uskladnění 
kejdy. Součástí dodávky byly také silážní žlaby, 
komunikace a zpevněné plochy. 

 Dokončovací práce na 
zastřešení zásobníku pro 
kukuřičnou siláž

 Fermentační nádrž BPS 
Lípa

Bioplynová stanice v Lípě

	 Referenční bioplynové stanice

Místo: 	 Lípa / Česká republika
Kapacita: 	 526 kWel

V provozu od:	 08/2008
Vstupní suroviny: 	 kejda skotu, kukuřičná siláž
Rysy:	 Odpadním teplem z bioplynové stanice je
	 vytápěna místní základní škola a školka.
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