


 Skladovací nádrž na fer-
mentační zbytek (digestát)

Bioplynová stanice Třeština s instalovaným  elek-
trickým výkonem 999 kW je situována v bývalém 
areálu živočišné výroby na místě bývalých vepří-
nů. Technologie je koncipována na roční zpraco-
vání 6.000 t kejdy prasat a 18.100 tun kukuřičné 
siláže. Součástí dodávky byla vstupní jímka na 
kejdu o objemu 300 m3, fermentor o objemu 5.120 
m3 a zastřešená skladovací nádrž o objemu 9.500 
m3. Všechny nádrže, včetně skladu na digestát, 
jsou vyrobeny z prefabrikovaných MTS panelů 
vlastní výroby firmy EnviTec. K umístnění koge-

nerační jednotky, trafostanice, velínu i zařízení na 
přeúdpravu a dávkování vstupních materiálů bylo 
využito stávající stáje, která byla vhodně stavebně 
upravena. 

Bioplynová stanice v Třeštině

	 Referenční bioplynové stanice

Místo: 	 Třeština u Mohelnice / Česká republika
Kapacita: 	 999 kWel

V provozu od:	 04/2009
Vstupní suroviny: 	 kejda prasat, kukuřičná siláž, obilný šrot
Rysy:	 V projektu byl citlivě využit stávající objekt 

ke zřízení technické budovy, kde je umístněna 
technologie předúpravy a dávkování vstupních  
materiálů, řídící velín a také kogenerační jednot-
ka. Součástí dodávky byla také skladovací nádrž 
na digestát o celkové kapacitě 9 500m3.
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