


Bioplynová stanice Valovice má celkový instalo-
vaný elektrický výkon 1.163 kW a je v provozu od 
prosince roku 2008. Veškerá vyrobená elektrická 
energie je dodávána do rozvodné sítě ČEZ. Tepelná 
energie je využita na výrobu další elektrické ener-
gie za pomocí zařízení ORC o výkonu 100 kW, což 
umožňuje dodatečnou výrobu dalších cca 740.000 
kWh/rok.

Technologie je koncipována jako klasická zeměděl-
ská bioplynová stanice, která zpracovává vstupní 
suroviny v tomto složení: 
kejda prasat	 12 000 tun/rok
kukuřičná siláž	 14 802 tun/rok
řepné řízky 	 4 000 tun/rok

Speciální technologie pro směšování vstupních 
materiálů před dávkováním do fermentačních 
nádrží, včetně kogenerační jednotky, jsou umístě-
ny v technické budově. Součástí technologie je i 
zařízení pro dávkování řepných řízků do směšova-
cího zařízení, které upravuje vstupní suroviny před 
dávkováním do fermentačních nádrží. V areálu 
bioplynové stanice byla postavena nová laguna na 
uskladnění digestátu o kapacitě 7000 m³.

	 Referenční bioplynové stanice

Místo: 	 Valovice / Česká republika
Kapacita: 	 1063 kWel + 100 kW ORC
V provozu od:	 12/2008
Vstupní suroviny: 	 kejda prasat, kukuřičná siláž, řepné řízky
Rysy:	 Součástí technologie je i zařízení ORC na výrobu
	 další elektrické energie z odpadního tepla spalin a 

to až do max. výkonu 100 kW.

 Komín pro emise 
kogenerační jednotky

 Montáž fermentační nádrže 
z prefabrikovaných betonových 
monolitů
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